SISUKORD

ELEKTRIVARUSTUS
1. SELETUSKIRI. 

2. PÕHIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

3. JOONISED:

1. Välisvõrkude asendiplaan. M1:500                                                                 EV-1B

2. Elektripaigaldis. Jaotusvõrgu skeem
E-1A

3. 
Elektripaigaldis. Peajaotuskeskuse põhimõtteline skeem
E-2A

4. 
Elektripaigaldis. Jaotuskeskuse JK-1 skeem
E-3

5.
Elektripaigaldis. Jaotuskeskuse JK-1-1 skeem
E-4

6. 
Elektripaigaldis. Jaotuskeskuse JK-1-2 skeem
E-5

7. 
Elektripaigaldis. Jaotuskeskuse JK-1-3 skeem
E-6

8. 
Elektripaigaldis. Jaotuskeskuse JK-1-4 skeem
E-7

9. 
Elektripaigaldis. Jaotuskeskuse JK-2  skeem
E-8

10. Elektripaigaldis. Jaotuskeskuse JK-3  skeem
E-9

11. Elektripaigaldis. Jaotuskeskuse JK-4 skeem
E-10

12. Elektripaigaldis. Jaotuskeskuse JK-5 skeem
E-11

13. Elektripaigaldis. Jaotuskeskuse JK-5-1 skeem
E-12

14. Elektripaigaldis. Jaotuskeskuse JK-6 skeem
E-13

15. Elektripaigaldis. Jaotuskeskuse JK-6-1 skeem
E-14

16. Elektripaigaldis. Jaotuskeskuse JK-7 skeem
E-15

17. Elektripaigaldis. Jaotuskeskuse JK-7-1 skeem
E-16

18. Elektripaigaldis. Jaotuskeskuse JK-7-2 skeem
E-17

19. Elektripaigaldis. Jaotuskeskuse JK-VS skeem
E-18

20. Elektripaigaldis. 0-korruse jõud. M.1:100
E-19

21. Elektripaigaldis. 0-korruse valgustus. M.1:100
E-20

22. Elektripaigaldis. 1-korruse jõud. M.1:100
E-21

23. Elektripaigaldis. 1-korruse valgustus. M.1:100
E-22

24. Elektripaigaldis. 2-korruse jõud. M.1:100
E-23

25. Elektripaigaldis. 2-korruse valgustus. M.1:100
E-24

26. Elektripaigaldis. 3-korruse jõud. M.1:100
E-25

27. Elektripaigaldis. 3-korruse valgustus. M.1:100
E-26

28. Elektripaigaldis. 4-korruse jõud ja valgustus. M.1:100
E-27

29. Elektrivarustus. Jaotuskeskuse JK-SS skeem.
E-28

30. Elektrivarustus. Jaotuskeskuse JK-TP skeem
E-29

31. Elektrivarustus. Ventkeskuse JK-VK0 skeem
E-30

32. Elektrivarustus. Ventkeskuse JK-VK1 skeem
E-31

33. Elektrivarustus. Ventkeskuse JK-VK2 skeem
E-32

1. ELEKTRIPAIGALDIS
OBJEKT : 
Pärnu Muuseumi Ait

ASUKOHT: 
Aida tn.3, Pärnu

STAADIUM: 
Põhiprojekt

SISU: 
Tugevvoolu elektripaigaldis

Käesolev põhiprojekti osa käsitleb Pärnus, Aida tn.3, Pärnu Muuseumi Aida elektrienergiaga varustamist vastavalt käesoleva põhiprojekti rekonstrueerimiskavale. 

Elektripaigalise põhiprojekt on aluseks ehituspakkumise korraldamiseks elektritööde töövõtjale. Põhiprojektis on määratletud elektritoited tehnoloogilistele seadmetele sellise täpsusega, mis on võimalik enne konkreetsete seadmete tüüpide ja toodete valikut. Vastavalt vajadusele täpsustatakse põhiprojekti lahendusi selles osas tööprojekti staadiumis arvestades ehitusettevõtja valikuid ja tootjafirmade sellekohaseid materjale. 

Muuseumi aida põhiprojekt on koostatud vastavuses EV standarditega, TN-S süsteemis pingele 3x400/230V ja vastab Eesti Elektrikontrollikeskuse EEI nõuetele “Ehitise madalpinge elektripaigaldised”. 

Elektripaigalise põhiprojekti koostamisel lähteandmeteks olid:

· kooskõlastatud eelprojekt;

· asendiplaan koos allmaavõrkudega

Käesoleva projektdokumentatsiooni erinevate osade järjekord on järgmine:

· Seletuskiri

· Materjalide  ja seadmete loetelu

· Skeemid

· Plaanijoonised 

Tehnilised üldandmed:

Pingesüsteem
3x400/230 VAC, 50 Hz

Jaotussüsteem
TN-S (5 juhtmeline: L1; L2; L3; N; PE)


Arvutuslik võimsus 283 kW

Võimsustegur
mitte alla 0,95

Üheaegsustegur
0,7

Peakaitse liitumiskilbis
3x500A

1.1. ELEKTRIENERGIAGA VARUSTAMINE

Elektrienergiaga varustamine on ette nähtud alajaamast AJ-200 Pikk. Liitumispunkt vastavalt tehnilistele tingimustele on alajaama 0,4 kV jaotlas, tarbija toitekaabli otstel. Tarbija paigaldab liitumispunktist peatoite kaabelliinid maakaablitega AXMK  0,6/1kV 4x240mm2  objekti peajaotuskeskuseni, mis on ettenähtud paigaldada hoone keldrikorruse tehnilisse ruumi (ruumi joonisel nr. 011). Mõõtesüsteemi paigaldab võrguettevõte liitumispunkti. 

Tellja sõlmib elektrienergia saamiseks uue liitumislepingu ja taotleb juurde puudu jääva võimsuse. 

1.2. PROJEKTEERITUD KESKUSED

PEAJAOTUSESKUS (PJK)

Peajaotuskeskus asub 0 korruse tehnilises ruumis (ruumi nr. 011). Keskus tellitakse elektrikilpe valmistavalt firmalt individuaallahendusena vastavalt projektis esitatud skeemile. Peajaotuskeskus on pinnapealne, lukustatava uksega. Paigaldus seinale või põrandale. Kaitseaste IP43. Peajaotuskeskuse põhimõtteline skeem on põhiprojekti joonisel E-2A. 

Hoone peakeskusel jaotusliinide peakaitsmetena kasutatakse automaatkaitselüliteid. Peakeskuse sisestusele monteeritakse ümberlülitiga voltmeeter faasipinge mõõtmiseks ja ampermeetrid faasivoolude mõõtmiseks. Samuti paigaldatakse sisestusele liigpingepiirikud, tüüp 1+2, atmosfääri ja elektrivälisvõrgu avariilistest situatsioonidest tingitud liigpingete kahjuliku mõju vähendamiseks hoone elektriseadmetele.

JAOTUSKESKUSED

On mõeldud hoone ruumide ja neid ühendavate koridoride ning abiruumide valgustussüsteemide ja pistikupesade elektritoiteks. Keldrikorrusele paigaldatakse üks rühmakeskus. 

Keskused varustatakse sisestuslülitiga ning , tüüp 2 liigpingepiirikutega ja  automaatkaitselülititega vastavalt tegelikele koormusvooludele. Rühmakeskused valmistatakse 25% mahu varuga (vaba DIN liistu maht aparatuuri paigaldamiseks) hilisemate laienduste tarvis. 

Jaotus- ja rühmakeskused on individuaalsed tooted ja on ette nähtud valmistamiseks tehaseviisiliselt. 

Ekspositsioonisaalide valgustuse juhtimine on koondatud vastavalt selleks ettenähtud valgustusjuhtimiskeskusesse. Valgustusjuhtimiskeskused keskused peavad olema lukustatavad ja varustatakse ühte tüüpi lukkudega. Valgustuse juhtimine ekspositsioonisaalidele, seminariruumile ja auditooriumile lahendatakse tööjoonistega.   

Jaotuskeskuste (JK-1, JK-1-4, JK-2, JK-3, JK-4, JK-5, JK-6, JK-7 ja                  JK-VS )skeemid ja tehnilised näitajad on toodud vastavalt põhiprojekti joonistel E-3, E-7, E-8, E-9, E-10, E-11, E-13, E-15 ja E-18. 

Valgustusjuhtimiskeskuste (JK-1-1, JK-1-2, JK-1-3, JK-5-1, JK-6-1, JK-7-1,    JK-7-2) skeemid ja tehnilised näitajad on toodud vastavalt põhiprojektis joonistel E-4, E-5, E-6, E-12, E-14, E-16 ja E-17 .

Ventagregaatide lülitus- ja juhtimiskeskused kuuluvad tarne koosseisu. Ventilaatorid ja nende juhtimisseadmed on arvestatud ventilatsiooniprojektiga ventilatsioonitööde mahtu. Ventkeskuse JK-VK0, JK-VK1, JK-VK2 skeemid kooskõlastada ventilatsioonitööde töövõtjaga vastavalt tema poolt tarnitavatele agregaatidele. Vastavalt kooskõlastatud skeemidele keskuste hanke teostab  ja ventilatsiooni elektri jõuühendused teeb elektriosa töövõtja.  Ventilatsiooniautomaatikaga  seotud kaabelduse teeb ventilatsioonitööde töövõtja vastavalt ventilatsiooniprojektis esitatud ülesandele projektiga määratletud keskustelt. Ventkeskuste skeemid on   põhiprojektis joonistel E-30, E-31 ja E-32. 

1.3. PEAJUHISTIK

Peajuhistiku valikul on lähtutud:

- 
arvutuslikust võimsusest

· lubatavast pingekaost

· kaitse selektiivsusest

· juhtide ja aparatuuri vajalikust lühisekindlusest

Peatoite kaabelliinis, alates liitumiskilbist on pingelangus vastavalt arvutustele  0,64% (peajaotuskeskusel PJK). 

Peatoiteliin liitumiskilbist hoone peajaotuskeskusesse on projekteeritud kahe kaabliga AXMK  0,6/1kV 4x240mm2. 
Rühma- ja jaotuskeskuste toitekaablitena e. magistraalkaablitena kasutatakse põhiliselt PPJ,  NYM-J ja FKKJ tüüpi vaskkaableid.

Magistraalliinide pingelang ei  ületada 1.5%.

Magistraaljaotusliinid on peajaotuskeskusel ja tarvitiliinid jaotuskeskustel automaatlülititega. Magistraaljaotusliinide  kaablite margid ja ristlõiked on toodud jaotusvõrgu skeemil, joonisel E-1A, kaitselülitite voolud peajaotuskeskuse skeemil, joonisel E-2A. 

Seintesse süvistatuna paigaldatakse juhtmestik  ainult horisontaalselt või vertikaalselt torus. Vahelagedest ja seintest läbiviimisel avad betoneeritakse ning torude otsad tihendatakse vastava tuletõkkesektsiooni tulekindlusastmele. 

Vajadusel kasutatakse PVC-kaablikarbikuid eraldi sektsioonidega nii nõrkvoolu kui ka tugevvoolukaablite paigaldamiseks.

1.4. RUUMIDE ELEKTRIPAIGALDIS

Rühmavõrk ruumidesse jaotuskeskusetelt tehakse kaablitega PPJ või samaväärsetega (MMJ, NYM-J) reeglina süvistatult. Rühmavõrgus on eraldatud pistikupesade ja valgustusliinid. Ekspositsioonisaalides ja üldotstarbeliste pistikupesade liinid on kaitstud rikkevoolukaitselülititega.. Kõik pistikupesad on  arvestatud süvistatutena, v.a. tehnilistes ruumides.

Soovitatavad paigalduskõrgused on:

· jaotuskeskused 

1,2 m põrandast (alumine serv)

· üldvalgustuse lülitid

1,0 m põrandast

· üldotstarbelised pistikupesad
0,3 m põrandast

· köögi ja tööruumide 


pistikupesad

0,2 m tööpinnast kõrgemal

1.5. VALGUSTUS

Kogu hoone üldvalgustuse lahenduse aluseks on võetud sisekujundusarhitekti nägemus valgustite tüüpide ja paiknemise kohta. Vastavalt vajadusele teostatakse muudatused tööjooniste mahus, kooskõlastatult sisearhitektiga. 

Keskmine üldvalgustuse valgustiheduse norm ruumide kohta tööpinnal on järgmine:

- Bürooruumid

500 lx

- Kööginurk

300 lx

- Fuajeed, koridorid

200 lx

- Trepikojad, abiruumid

150 lx

- Tehnilised ruumid

200 lx

Turvavalgustus

· Evakuatsiooniteedel 0.2m kõrgusel põrandast tee

keskjoonel valgustihedus 

1 lx

- Treppidel ja põrandatasandite muutumiskohtades
2 lx

Ekspositsiooniruumide ja hoidlate valgustus on teosatatud vastavalt sisekujundaja nägemisele, lisatud on turva- ja paanikavältimisvalgustid. Turvavalgustite toimimisaeg akutoitel peab olema vähemalt 1 tund. Hoidlate valgustite liinidele on ettenähtud rikkevoolukaitselülitid. 

Tehnilises ruumis tehakse installatsioon pinnapealne. Paigaldatakse luminofoorlampidega valgustid 2x18 W. Üks valgustitest ruumi kohta on varustatud turvatoite akuseadmega. 

1.6. VÄLISVALGUSTUS

Muuseumi põhjapoolsele fassaadile on projekteeritud 4 välisvalgustit FAGERHULT Klippan Wall 300 1x125W, valgustid paigaldada fassaadile 3,9 m kõrgusele. Parkla valgustuseks on projekteeritud kaks valgustusmasti H=5 m kahepoolsete valgustitega (FAGERHULT Klippan Post). Õueala pinkide all on süvisvalgustid TARGETTI Phenix 1E 1598.

Valgustid on valitud kooskõlas Kavakava OÜ Aida ja Põhja tänava kujunduse projektiga. 

Muusiumi välisvalgustus saab elektritoite hoone pealülituskilbilt ja on lülitatav fotoanduri või programmkella abil..

Välisvalgustuse plaani vt. jooniselt EV-1B.

1.7. MAANDUSPAIGALDIS

Hoone elektripaigaldis maandatakse TN-S süsteemi kohaselt, st neutraal- ja kaitsejuht on kogu paigaldise ulatuses eraldatud. 

Maanduseks on ettenähtud maanduskontuur hoone välisseina lähedale. Maanduskontuuri takistus, mitte üle 10 oomi. 

Elektriruumi paigaldatakse peapotentsiaaliühtlustuslatt, millele ühendatakse potentsiaaliühtlustusjuhtide abil hoonesse sisenevad metalltorustikud, kaabliredelid jt. metallkonstruktsioonid. Peamaanduslatiga ühendatakse peakaitsejuht ja maandusjuht. Dushiruumides voolujuhtivad torustikud ja dushiseadmed peavad olema omavahel ühendatud potentsiaalühtlustusjuhtide abil, mis omakorda on ühendatud jaotuskeskuses PE latile. 

2. PÕHIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON. 

Objekt: Pärnu Muuseumi Ait, Aida tn.3, Pärnu. Siffer PÄ-1638

	2.1. KILBID
	
	
	
	

	jrk
	Nimetus, tähistus plaanidel, isel. või parameetrid
	Toote nr. Kood või tüüp
	Mõõt ühik
	hulk
	Märkused

	1.
	Peajaotuskeskus PJK, pinnapealne IP43
	Individuaallahendus
	tk
	1
	Vastavalt skeemile joon. E-2A

	2.
	Jaotuskeskus JK-1, pinnapealne. Uksega, IP 30 
	Individuaallahendus
	tk
	1
	Vastavalt skeemile joon. E-3

	3.
	Jaotuskeskus JK-1-1, pinnapealne. Uksega, IP 30 
	 
	tk
	1
	Vastavalt skeemile joon. E-4

	4.
	Jaotuskeskus JK-1-2, pinnapealne. Uksega, IP 30
	 
	tk
	1
	Vastavalt skeemile joon. E-5

	5.
	Jaotuskeskus JK-1-3, pinnapealne. Uksega, IP 30
	 
	tk
	1
	Vastavalt skeemile joon. E-6

	6.
	Jaotuskeskus JK-1-4, pinnapealne. Uksega, IP 30
	 
	tk
	1
	Vastavalt skeemile joon. E-7

	7.
	Jaotuskeskus JK-2, süvistatav. Uksega IP 30
	Individuaallahendus
	tk
	1
	Vastavalt skeemile joon. E-8

	8.
	Jaotuskeskus JK-3, süvistatav. Uksega, IP 30
	Individuaallahendus
	tk
	1
	Vastavalt skeemile joon. E-9

	9.
	Jaotuskeskus JK-4, pinnapealne. Uksega, IP 30
	Individuaallahendus
	tk
	1
	Vastavalt skeemile joon. E-10

	10.
	Jaotuskeskus JK-5, pinnapealne. Uksega, IP 30
	Individuaallahendus
	tk
	1
	Vastavalt skeemile joon. E-11

	11.
	Jaotuskeskus JK-5-1, pinnapealne. Uksega, IP 30
	 
	tk
	1
	Vastavalt skeemile joon. E-12

	12.
	Jaotuskeskus JK-6, süvistatav. Uksega, IP 30
	Individuaallahendus
	tk
	1
	Vastavalt skeemile joon. E-13

	13.
	Jaotuskeskus JK-6-1, süvistatav. Uksega, IP 30
	 
	tk
	1
	Vastavalt skeemile joon. E-14

	14.
	Jaotuskeskus JK-7, pinnapealne. Uksega, IP 30
	Individuaallahendus
	tk
	1
	Vastavalt skeemile joon. E-15

	15.
	Jaotuskeskus JK-7-1, pinnapealne. Uksega, IP 30
	 
	tk
	1
	Vastavalt skeemile joon. E-16

	16.
	Jaotuskeskus JK-7-2, pinnapealne. Uksega, IP 30
	 
	tk
	1
	Vastavalt skeemile joon. E-17

	17.
	Jaotuskeskus JK-VS, süvistatav. Uksega, IP 30
	 
	tk
	1
	Vastavalt skeemile joon. E-18

	18.
	Jaotuskeskus JK-SS, pinnapealne. Uksega, IP 30
	
	tk.
	1
	Vastavalt skeemile joon. E-28

	19.
	Jaotuskeskus JK-TP, pinnapealne. Uksega, IP 30
	
	tk.
	1
	Vastavalt skeemile joon. E-29

	20.
	Jaotuskeskus JK-VK0, pinnapealne. Uksega, IP 30
	
	tk.
	1
	Vastavalt skeemile joon. E-30

	21.
	Jaotuskeskus JK-VK1, pinnapealne. Uksega, IP 30
	
	tk
	1
	 Vastavalt skeemile joon. E-31

	22.
	Jaotuskeskus JK-VK2, pinnapealne. Uksega, IP 30
	
	tk
	1
	 Joon.E-32


	2.2. VALGUSTID
	
	
	
	

	 0. KORRUS
	
	
	
	

	jrk
	Nimetus, tähistus plaanidel, isel. või parameetrid
	Toote nr. Kood või tüüp
	Mõõt ühik
	hulk
	Märkused

	1
	Glamox  TINA 218 OP
	 
	tk
	6
	ruumides 011, 012 

	2
	Glamox  PEGASUS 12V 35W GX5,3 36°
	 
	tk
	8
	eesruum/riidehoid

	3
	Glamox  GCN 24 218 S 
	 
	tk
	9
	ruumides 001-003 

	4
	ERCO Eclipse Wandfluter
	75382000
	tk
	11
	ruumides 010, 008

	5
	ERCO Eclipse Strahler
	75371000
	tk
	16
	ruumides 010

	6
	ERCO Eclipse Strahler
	75376000
	tk
	36
	ruumides 008, 009

	7
	ERCO Optec Luminaire
	77740000
	tk
	3
	ruumides  010

	8
	ERCO Optec Wallwasher 
	77722000
	tk
	8
	ruumides  008, 009

	9
	ERCO Optec Wandfluter
	77718000
	tk
	2
	ruumides  008

	10
	Glamox A82-W360 226
	 
	tk
	3
	ruumides  013

	11
	Turvavalgusti Glamox GLD-P
	 
	tk
	3
	ruumides 008-010

	12
	Turvavalgusti Glamox GEF 108 E1
	 
	tk
	3
	ruumides 008-010

	13
	SLV Vano Display 2x35W
	229400
	tk
	1
	välisvalgus VU1 kohal

	14
	ENSTO AVR 400. IP44
	 
	tk
	1
	välisvalgus ruumile 011


   1. KORRUS
	jrk
	Nimetus, tähistus plaanidel, isel. või parameetrid
	Toote nr. Kood või tüüp
	Mõõt ühik
	hulk
	Märkused

	1
	BEGA 1 HIT-CE 35 W
	2233
	tk
	8
	panduse valgus

	2
	ERCO Eclipse Wandfluter
	75381000
	tk
	7
	kaldauditoorium, kohvik

	3
	ERCO Optec Luminaire
	77740000
	tk
	2
	ruumides 101

	4
	ERCO Eclipse Strahler
	75371000
	tk
	6
	ruumides 101

	5
	ERCO Eclipse Strahler
	75376000
	tk
	24
	ruumides 101

	6
	ERCO T16-Lichtstruktur
	13606000
	tk
	10
	ruumides 101, kohvik, kaldauditoorium

	7
	ERCO Eclipse Floodlight
	75551000
	tk
	7
	kohvik

	8
	Glamox GCA24 226 S
	 
	tk
	13
	ruumides 113, 114

	9
	Glamox TINA 236 OP
	 
	tk
	1
	ruumides 103

	10
	Glamox TINA 228 KL
	 
	tk
	5
	ruumides 105, 112

	11
	Glamox A82-W360 226
	 
	tk
	2
	ruumides 106

	12
	Glamox  FRP 200 128 DL
	 
	tk
	3
	ruumides 110

	13
	Glamox  FRC 228 DL 
	 
	tk
	2
	ruumides 108

	14
	Glamox GCN18 218 S
	 
	tk
	2
	WC/Duss personal

	15
	Turvavalgusti Glamox GEF 108 E1
	 
	tk
	4
	ruumides 110, 101, trepikodades

	16
	Turvavalgusti Glamox GLD-P
	 
	tk
	4
	ruumides kohvik, 113, 101

	17
	SLV Vano Display 2x35W
	229400
	tk
	2
	välisvalgus VU3 ja VU4 kohal

	18
	ERCO wallwasher
	65041000
	tk
	3
	trepikodades

	19
	ERCO wallwasher
	65045000
	tk
	2
	trepikodades


   2. KORRUS
	jrk
	Nimetus, tähistus plaanidel, isel. või parameetrid
	Toote nr. Kood või tüüp
	Mõõt ühik
	hulk
	Märkused

	1
	Glamox  FRP 200 235 DL
	 
	tk
	21
	ruumides 201-203, 205-206, 208-209, 215, 214, 207

	2
	Glamox  FRP 200 228 DL
	 
	tk
	2
	ruumides 210

	3
	Glamox  TINA 235 OP
	 
	tk
	10
	ruumides 211, 221

	4
	Glamox  INDI P T5 228 DD
	 
	tk
	3
	ruumides 212

	5
	Glamox  TINA 136 KL 
	 
	tk
	76
	ruumides 217, 218, 220, 223, 224

	6
	Glamox  TINA 158 KL
	 
	tk
	15
	ruumides 219 

	7
	Glamox  GCN 18 126 S 
	 
	tk
	2
	ruumides 216

	8
	Glamox  FRC 235 DL
	 
	tk
	1
	ruumides 217

	9
	ERCO Panarc
	85593000
	tk
	27
	ruumides 212

	10
	Turvavalgusti Glamox GEF 108 E1
	 
	tk
	1
	ruumides 212

	11
	Turvavalgusti Glamox GLD-P
	 
	tk
	1
	ruumides 212

	12
	Turvavalgusti Glamox GEF 108 E1
	 
	tk
	1
	trepikoda


   3. KORRUS
	jrk
	Nimetus, tähistus plaanidel, isel. või parameetrid
	Toote nr. Kood või tüüp
	Mõõt ühik
	hulk
	Märkused

	1
	Glamox  TINA 158 OP
	 
	tk
	1
	ruumides 302

	2
	Glamox  FRP 200 149 OP DL
	 
	tk
	2
	ruumides 303

	3
	Glamox  GCN 18 126 S
	 
	tk
	4
	ruumides 305-308

	4
	Glamox  FRS500 414 DL
	 
	tk
	4
	ruumides 309

	5
	Glamox  FRS 400 314 DL
	 
	tk
	4
	ruumides 315

	6
	Glamox  C20-S150 128 SA
	 
	tk
	26
	ruumides 314, 316

	7
	Glamox  TINA 236 KL
	 
	tk
	6
	ruumides 310, 312

	8
	Glamox  DL 100 1x50 PAR20
	 
	tk
	2
	ruumides 311

	9
	ERCO Hi-track uplight    2xT16 54W
	13531000
	tk
	18
	ruumides 301

	10
	ERCO Optec Luminaire
	77740000
	tk
	5
	ruumides 301

	11
	ERCO Eclipse wallwasher 100W 2200lm 
	75381000
	tk
	64
	ruumides 301

	12
	ERCO Eclipse spotlight 100W 2200lm
	75371000
	tk 
	40
	ruumides 301

	13
	ERCO Eclipse floodlight 100W 2200lm
	75376000
	tk
	52
	ruumides 301

	14
	Turvavalgusti Glamox GEF 108 E1
	 
	tk
	1
	ruumides 301

	15
	Turvavalgusti Glamox GLD-P
	 
	tk
	1
	ruumides 301


   4. KORRUS
	jrk
	Nimetus, tähistus plaanidel, isel. või parameetrid
	Toote nr. Kood või tüüp
	Mõõt ühik
	hulk
	Märkused

	1
	Glamox  TINA 236 KL
	 
	tk
	8
	ruumides 401, 402

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	VOOLUSHIINID

	
	 0. KORRUS
	 
	 
	 
	 

	jrk
	Nimetus, tähistus plaanidel, isel. või parameetrid
	Toote nr. Kood või tüüp
	Mõõt ühik
	hulk
	Märkused

	1
	ERCO 3- faasiline voolushiin
	78344
	tk
	19
	 

	2
	ERCO 3- faasiline voolushiin
	78343
	tk
	13
	 

	3
	ERCO 3- faasiline voolushiin
	78341
	tk
	2
	 

	-
	toitesisendid ja muud lisad
	 
	 
	 
	vastavalt vajadusele

	
	 1. KORRUS
	 
	 
	 
	 

	1
	ERCO 3- faasiline voolushiin
	78344
	tk
	12
	 

	2
	ERCO 3- faasiline voolushiin
	78343
	tk
	22
	 

	-
	toitesisendid ja muud lisad
	 
	 
	 
	vastavalt vajadusele

	
	 3. KORRUS
	 
	 
	 
	 

	1
	ERCO 3- faasiline voolushiin
	78344
	tk
	18
	 

	2
	ERCO 3- faasiline voolushiin
	78343
	tk
	32
	 

	3
	ERCO 3- faasiline voolushiin
	78342
	tk
	1
	 

	4
	ERCO 3- faasiline Hi-trac voolushiin
	13402
	tk
	18
	 

	-
	toitesisendid ja muud lisad
	 
	 
	 
	vastavalt vajadusele

	
	
	
	
	
	

	VÄLISVALGUSTUS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	jrk
	Nimetus, tähistus plaanidel, isel. või parameetrid
	Toote nr. Kood või tüüp
	Mõõt ühik
	hulk
	Märkused

	1
	FAGERHULT Klippan Post kahe valgustiga, h=5m, värvitoon must, IP43

	 
	tk
	2
	 

	2
	FAGERHULT Klippan Wall 300, IP44  1x125W

	
	tk.
	4
	

	3
	TARGETTI PHENIX 1E1598 katterõngas 1E1560, roostevabateras, jääklaas  IP68

	
	tk
	12
	

	 4
	jalus
	RBJ-4A (tehomet OY)
	tk
	2
	 


	2.3. MAGISTRAALJAOTUSVÕRK. KAABLID
	
	
	

	jrk
	Nimetus, tähistus plaanidel, isel. või parameetrid
	Toote nr. Kood või tüüp
	Mõõt ühik
	hulk
	Märkused

	1
	Kaabel AXMK 0,6/1kV 4G240
	 
	m
	100
	Peatoiteliin alajaama ja PJK vahel

	2
	Kaabel MCMK 4x6/6
	 
	m
	130
	Välisvalgustuse liin

	3
	Kaabel FKKJ 4x50+25
	 
	m
	     230
	JL-4, JL-N1, JL-N2

	4
	Kaabel NYM-J 5G35
	 
	m
	120
	JL-1, JL-3, JL-VS

	5
	Kaabel PPJ 5G25
	 
	m
	110
	JL-VK2

	6
	Kaabel PPJ 5G16
	 
	m
	75
	JL-2, JL-VK1

	7
	Kaabel PPJ 5G4
	 
	m
	70
	JL-VK0, JK-Lift

	      8
	Kaabel PPJ 5G6
	 
	m
	10
	JL-SS

	      9
	Kaabel FRHN 4X6/6
	 
	m
	10
	JL-TP
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