OÜ Teleprojekt.  Töö nr. TJ-954-05.06  PÄRNU MUUSEUM. Põhiprojekt

Seletuskiri
1. Üldosa

Projekteerimisel on aluseks võetud hoone OÜ-u TARTU PROJEKT poolt koostatud projekti korruseplaanid. Nõrkvoolupaigaldise lahenduse väljatöötamisel on lähtutud:

· Tellija visioonist ja

· analoogiliste objektidega saadud kogemustest.

Projektis on käsitletud hoone nõrkvoolupaigaldise:

· tuleohusigalisatsioon;

· side- ja arvutivõrk;

· helisüsteemi kaabeldus;

· videoprojektorite süsteem;

· valve- ja läbipääsusüsteemi ning 

· videojälgimissüsteem

alaosi

Hoone elektri- ja automaatika osa on käsitletud eraldi projektides mis on koostatud teiste firmade poolt. Mitmesugused toitega seotud küsimused on lahendatud elektripaigaldise projektiosas ning juhtimise küsimused automaatika projektiosas, mistõttu käesolevas projektis vastavaid teemasid ei käsitleta.

Kõik nõrkvoolusüsteemide keskused on ette nähtud paigaldada eraldi seadmeruumi, mis on juba hoone ruumilahenduse planeerimisel selleks kavandatud.

2.
TULEOHUsignalisatsioonisüsteem.
Käesolevas projektis on antud tulekahjusignalisatsioonisüsteemi, edaspidi ATS lahendus Pärnu Muuseumi ruumidele.

Käesolev automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem, edaspidi ATS, on projekteeritud lähtudes Siseministri määrusest nr. 80. “Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemidele” ja selle määruse parandusest ((Siseministri määrus nr 79) 25. –st augustist 2003.a.) ning Vabariigi valitsuse 27. oktoobri 2004 määrusest nr. 315 „Ehitisele ja selle osadele esitatavad tuleohutusnõuded) 

Paigaldatavad ATS komponendid peavad vastama standardi EN-54 vastavate osade nõuetele ja omama sellekohast tõendamisasutuse poolt väljaantud vastavustunnistust.

EHITUS

Adresseeritav tuleohusüsteemi keskseade on ette nähtud paigaldada esimese korruse peasissepääsu juurde seinale. Keskseade varustatakse reservtoiteakudega. Süsteemi paigaldaja mõõdab peale süsteemi valmimist süsteemi tegelikud voolutarbed ooterežiimis ja häirerežiimis. Akude vajalik mahtuvus määratakse vastavalt tegelikele voolutarvetele, kusjuures akumulaatorite nimimahtuvus valitakse vähemalt 1,2 korda suurem kui minimaalne vajalik arvutuslik mahtuvus. 
Võimaliku põlengu avastamiseks on ette nähtud kasutada adresseeritavaid optilisi suitsudetektoreid, adresseeritavaid temperatuuri tõusukiiruse detektoreid ja optilisi liiniandureid, mis paigaldatakse kõikidesse ruumidesse peale WC–de ja pesuruumide. Eelistatult paigaldatakse suitsudetektorid kui efektiivsemad. (Võimaldavad põlengut avastada varajasemas staadiumis kui temperatuuridetektorid).  

  Kõigi väljapääsude juurde on ette nähtud paigaldada adresseeritavad käsiteadustid.   Häireedastuseks kasutatakse mootorkelli. 

 Vastuvõtu keskuse väljaehitamisel on kohustuslik automaatne häireedastus.   Süsteemis on ette nähtud valmidus signaaliedastusseadmete  paigaldamiseks. 

Ruumide ümberehitusel satub käesolev projektlahendus vastuollu ülalnimetatud Siseministri määrusega, tuleb tellida projekti muudatus ja süsteemi ümberehitus.
 

 MONTAAŽ:

ATS montaažil tuleb lähtuda  Siseministri ülalnimetatud määruse nr. 80 ja selle paranduse nõudmistest ja objekti spetsiifikast. 

Kaablid paigaldatakse võimalusel varjatult. Kui seda pole võimalik ilma seintesse ja/või lagedesse kanaleid lõikamata teha, kasutatakse pindmontaaži. Kohtades, kus on juhtmete vigastamise oht, paigaldatakse juhtmed plasttorudesse. Detektorite paigaldamisel tuleb jälgida nende paiknemiskoha asendit seinte, talade, valgustite ja mitmesuguste suitsu levikut takistavate esemete ja konstruktsioonide suhtes. Hoidutakse ATS kaablite paigaldamisest jõukaablite vahetusse lähedusse. Kõik kaablite läbiminekuavad tuletõkketarinditest täidetakse tulekindla avatäidisega. Keskseadme elektritoite ja ventilatsioonisüsteemi blokeeringu tugevvooluosa ühendamisel tuleb järgida elektriohutuse eeskirju. Vastava ühenduse teeb elektritööde pädevustunnistust omav isik.

TÄHISTUSED, PAIKNEMISSKEEM, JUHEND, HOOLDUS:
Valmis ATS keskseade, teatenupud ja kellad varustatakse vajalike siltidega. ATS kasutajatele tuleb koostada nõuetekohane paiknemisskeem ja üksikasjaline kasutus-juhend. Süsteemi paigaldaja teostab ka kasutajate esmase koolituse.
Valmis ATS vajab lisaks kasutajapoolsele perioodilisele kontrollile ka hooldust, milleks tuleb süsteemi valdajal ATS-i valmimisel sõlmida lepe vastavate tööde pädevust omava firma või isikuga!

3. ARVUTI- JA SIDEVÕRK

Hoone telekommunikatsiooni välisühenduse projekteerimine ei kuulunud käesolevasse projekteerimishankesse. Hoone keldri korruse panipaika on projekteeritud 10 paarine seadmeboks, kuhu siseneb Elioni välikaabel. Teise korruse lattu on projekteeritud seadmekapp BD1. Jaotlas on ette nähtud krone LSA+ lattidel sidekross keldrist tuleva vaskkaabli otsastamiseks. 

Telefoni- ja arvutivõrgu jaotusvõrgu osa on projekteeritud avatud kaablivõrgu printsiipidest lähtudes. Kõik ühendused tehakse paneelist 24xRJ45 Cat 5 kaablitega 4x2x0.5 UTP Cat 5. Kaablid otsastatakse töökohtadel või seadmete paiknemiskohtadel pesades 1xRJ45. Kõik kaablilingid peavad vastama klass D nõuetele ka siis kui neid planeeritakse perspektiivis kasutada telefoniühenduste tarbeks. 

Arvutivõrgu ja võimaliku digitaal- TV tarbeks  internetiühenduse jagamiseks on hoones ette nähtud switch router tulemüür.

Kõik klass D kaablilingid kuuluvad testimisele võrgutestriga. Klass D nõuetele mittevastavad kaabliühendused tehakse kas korda või asendatakse.

4. KOHVIKU HELISÜSTEEMI KAABELDUS

Kohviku kliendisaalis, kus peaks olema tausmuusika kuulamise võimalus, on ette nähtud paigaldada kohale kõlarite kaablid. Kaablite kogunemiskohas paigaldatakse SPEACON 8 ühenduspesa, kust lähtuvad 4 mm² soone ristlõikepindalaga kaablid kõlarite tulevastesse paiknemiskohtadesse, kus paigaldatakse SPEACON 2 tüüpi pesad. Tellijale antakse üle ka sobivad vahekaablid, mille ühes otsas on SPEACON pistik. 

Kokkuleppel tellijaga võib kasutada kiudkaablit soone ristlõikepindalaga 2,5 mm². 

5. VIDEOPROJEKTORITE SÜSTEEM

Hoonesse on arvestatud kaks videoprojektorite kasutamiskohta. Esimene on kolmandal korrusel seminariruumis, kuna tegemist on liikuvate seintega ruumiga siis kõige otstarbekam lahendus oleks portatiivne komplekt. Teine süsteem hõlmab Auditooriumi esimesel korrusel, sinna on projekteeritud Dolby kodukino komplekt. Projektor kinnitatakse lakke ja kõlarid seintele arvestades 2/3 ruumi üldkõrgusest.

Kaablite kogunemiskohas paigaldatakse SPEACON 8 ühenduspesa, kust lähtuvad 4 mm² soone ristlõikepindalaga kaablid kõlarite tulevastesse paiknemiskohtadesse, kus paigaldatakse SPEACON 2 tüüpi pesad. Tellijale antakse üle ka sobivad vahekaablid, mille ühes otsas on SPEACON pistik. 

Kokkuleppel tellijaga võib kasutada kiudkaablit soone ristlõikepindalaga 2,5 mm².

6. VALVE- JA LÄBIPÄÄSUSÜSTEEM

Hoonesse on projekteeritud valvesüsteem. Võimaliku sissetungi avastamiseks on kõigisse ruumidesse, kuhu pääseb väljast sisse ukse või akna kaudu, ette nähtud infrapuna liikumisdetektorid ja klaasipurunemisandurid. 

Välisustele on ette nähtud paigaldada magnetkontaktid, mis reageerivad uste avamisele. Magnetkontaktide kasutamine hoiab ära mõne ukse lahtiunustamise hoonest lahkumisel. (Avatud või paokil uste korral ei õnnestu hoonet valve alla panna – klahvistikul edastatakse informatsioon põhjuse asukoha kohta)

Valvesüsteemile on lisatud läbipääsusüsteem. Kõik laoruumid ja hoidlad on varustatud väljaspoolt kaardilugejatega, mis tagab võimaluse, et sissepääs on ainult personalile, kellele on antud luba programmeerimise teel. 

Valvesüsteemi juhitakse esimesele ja teisele korrusele korrusele paigaldatavate klahvistikke abil. Ligipääsu süsteemi juhtimisele annab kasutaja PIN kood. Ühtlasi antakse valvesüsteemi häiresignaalid valvegruppide kaupa. 

Valvatavat ala on võimalik jagada väga mitmeteks iseseisvateks valvepiirkondadeks, vastavalt Tellija soovidele. 

Häireedastus on ette nähtud lokaalselt vilkuriga sireeni ja summeriga. Süsteemil on valmidus häiresignaalide edastamiseks turvafirma jälgimispulti. Selleks on projektis ettenähtud süsteemile vaja lisada turvafirma saatja (lisab valitud turvafirma). Tellija saab valida mitmesuguseid teenuseid alates teatamiseteenusest ja lõpetades ekipaaži kohalesaatmise teenusega

7. VIDEOJÄLGIMISSÜSTEEM.

Hoone sisemise tegevuse jälgimiseks on ette nähtud paigaldada videojälgimissüsteem. Planeeritud on kasutada kahesüsteemseid kaameraid, mis varustatakse vario-fokaalobjektiividega, et oleks võimalik kaameraid ekspluatatsiooni käigus vajadusel ümber- suunata või –fokusseerida. 

Videosignaalida salvestamiseks on planeeritud kasutada vähemalt 16 sisendiga digitaalsalvestit. Soovitatav on kasutada PC baasil salvestit, mis paigaldatakse kolmada korruse valvuriruumi. Hankesse kuuluvad muuhulgas ka arvuti operatsioonisüsteem Windows XP PRO ja üle arvutivõrgu jälgimist võimaldav tarkvara. 

Hankesse kuuluvad muuhulgas ka vajalikud  programmeerimis- häälestustööd.

8.  MONTAAZ, KOOLITUS, JUHENDID.

Kogu kaablimontaaž tehakse võimalusel varjatult. Seadmete paigaldamisel lähtuda tootjapoolsetest nõudmistest ja vastavate süsteemide paigaldamise üldpõhimõtetest. 

Kõik paigaldatavad süsteemid pannakse tööle. Süsteemid programmeeritakse ja testitakse. 

Hoone omanikule korraldatakse süsteemide kasutamise ja hooldamise lühikoolitus. Koostatakse ja antakse omanikule üle paigaldatud süsteemide kasutusjuhendid ja teostusjoonised.

Tööde teostamisel järgida elektriohutuse nõudeid.

Projektiga seonduvates küsimustes:

7 420 463.
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