VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

Seletuskiri

1. Üldist

Käesolev projekt on tellitud rekonsrueeritava Pärnu muuseumi aidahoone varustamiseks veega ja reovee ärajuhtimiseks Pärnu linnas Aida tänaval.

Projekti koostamisel on aluseks järgmised üksteist täiendavad normdokumendid:

· EVS 846:2003   Kinnistu kanalisatsioon;

· EVS 843:2003   Linnatänavad. Osa 11. Tehnovõrgud;

· EVS 835:2003   Kinnistu veevärgi projekteerimine;

· EVS 812 – 6:2005   Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus;
· ET–1 019–0143 Tuleohutuseeskiri TE 3. Esmased tulekustutusvahendid.
Veevarustuse ja –kanalisatsiooni töövõtu hulka kuuluvad veemõõdusõlme projekteerimine ja välja ehitamine, hoonesisene veevarustus alates veesisendist külmal veel ja soojussõlmest soojal veel kuni seadmete ühenduseni ning kanalisatsioonitorustikud seadmetest kuni hooneväljundini, rasvapüüduri paigaldamine ning tuletõrjeveetorustiku väljaehitamine ja seadmete paigaldamine.

2. Välisveevarustus

Pärnu muuseumi rekonstrueeritava aidahoone ja hoonesse rajatava kohviku veevajadus on 1,5 l/sek.

Kinnistu varustatakse külma veega Aida tänava torustikust. Olemasolev tarnetoru vahetatakse välja PE 63x5,8 mm PN10 toru vastu. Veetorustikud paigaldatakse alla külmumispiiri. Veetoru kohale paigaldada hoiatuslint. 

Veetorustiku paigaldamisel järgida RIL 77-1990 nõudeid.

3. Veevarustus

Veesisendile hoones ehitatakse nõuetekohane veemõõdusõlm DN32 veearvestiga, kuulsulguritega, mehaanilise filtriga ja tagasilöögiklapiga. Veemõõdusõlm paigaldatakse soklikorruse tehnilisse ruumi. Veemõõdusõlm peab vastama AS Pärnu Vesi nõuetele. Veearvesti konsool tuleb maandada. Kogu kinnistu veevarustus rajatakse peale veemõõdusõlme.

Veemõõdusõlmes on veearvestist mööda viiv toru, mille kaudu antakse vett tulekahju korral. Möödaviigu siiber on tavaekspluatatsiooni tingimustes suletud.

Hoonesse on ette nähtud paigaldada rõhutõsteseadet.

Sooja tarbevett valmistatakse soojussõlmes. Soojaveevõrgule on ette nähtud tsirkulatsioonitorustik koos tsirkulatsioonipumbaga.

Jaotustorustikud ja ühendustorustikud sanitaarseadmetega paigaldatakse põrandatesse, ripplagede taha, lagede alla, seina peale või süvistatakse seina sisse. Konstruktsioonidesse paigaldatav torustik monteeritakse hülsis. 
Veetorustike materjalina sisevõrkudes kasutada külmal ja soojal veel plastveetorud. Veemõõdusõlmes paigaldada terasest veevarustuse torustik. Vanad torustikud likvideeritakse.

Torustike ühenduskohtadesse sanitaarseadmetega paigaldadakse sulgeventiilid vastavalt toru läbimõõdule. Püstikust väljuvatele torudele on ette nähtud paigaldada ventiilid. Magistraalliinid varustada sulgemis– ja reguleerimisarmatuuriga. Armatuuri töösurve PN10. 

Torude ühendusviis – pressliitmikud.

Veetorud isoleeritakse vastavalt LVI RYL 2002–le. Isoleeritakse kõik magistraal- ja jaotustorud (püstikud). Isolatsiooniks kasutatakse fooliumkattega kivivillast või klaasvillast torukoorikuid. 

4. Väliskanalisatsioon

Kinnistu on kanaliseeritud Aida tänava reovee kanalisatsiooni, mis suubub Vee tänava reoveepumplasse. 

Hoones tekkiv reovesi juhitakse hooneväljundite kaudu olemasolevatesse kan. kaevudesse nr. 108 ja 109.

Hooneväljundid ehitatakse kummirõngasliitmikega HTP plasttorudest Ø110 mm SN8.

5. Kanalisatsioon

Hoone sisene reoveesüsteem on lahendatud õhustatud püstikute ja isevoolsete kogumistorudega.

Sisekanalisatsiooni ehitamiseks kasutatakse kummirõngasliitmikega HTP plasttorud Ø32÷75 mm SN4 ja Ø110 mm SN8. Vanad torustikud likvideeritakse. Torustikud ühendatakse kummitihenditega muhvühendustega.

Veevarustuse ja kanalisatsioonitorustiku jaoks projekteeritakse ehitusprojekti mahus kommunikatsioonikoridor soklikorruse põrandapinna alla. Kommunikatsioonikoridor ühendab soklikorrusel paiknevad vee ja kanalisatsioonisesendid püstakutega.

Hoone kanalisatsioonitorustikud paigaldada soklikorrusel põranda konstruktsiooni alla / lae alla, ülemistel korrustel - paigadada kanalisatsioonitorustik alumise korruse lae alla või põranda peale.

Kanalisatsioonipüstikud varustada (0,8 - 1,0 m põrandapinnast) puhastusluukidega, põrandaaluste torustike puhastamiseks on ette nähtud paigaldada puhastustluugid põrandas 110 mm. 
Kanalisatsioonipüstakute tuulutusotsad viiakse min 0.5 m üle katuse pinna.

Kanalisatsioonitorustik lagede all ja püstikud isoleeritakse alumiinium-foolium kattega kivivilla või klaasvilla torukoorikuga paksusega 50 mm.

Kanalisatsioonitorustik paigaldada hülssi ehituskonstruktsiooni läbimisel, vahed ja hülsi ots tihendada mastiksiga. Torustike tuletõkketsoonidest läbiminekul paigaldatakse tuletõkkemansetid, tihendatakse tuletõkkemastiksiga või võetakse kasutusele muu eriabinõud tule ja suitsu leviku tõkestamiseks.

Kanalisatsioonitorud tuleb monteerida nii, et nendes soojusliikumine ei ole takistatud.

Kanalisatsiooni on lubatud juhtida olmereovett, mis vastab Pärnu linnas kehtivale Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni kasutamise eeskirja punkt 2.2.6 nõuetele.

Soklikorruselt reoveed juhitakse eraldi hooneväljundi kaudu väliskanalisatsiooni torustikku. Ülemistele korrustele on ette nähtud eraldi väljundid. Soklikorruse väljundid varustatakse tagasivooluklappidega.

Kohvikust reovesi kanaliseeritakse ühiskanalisatsioonivõrku läbi rasvapüüduri (Q=1 l/sek). 
6. Sademevee kanalisatsioon

Katus välise äravooluga. Vesi juhitakse katuse pinnalt ripprenni abil vihmaveetorude kaudu maapinnale.

Välistrepile on ette nähtud trapp sademevee kogumiseks ja ärajuhtimiseks.

Välimine sadeveekanalisatsiooni süsteem ehitatakse kummirõngasliitmikega muhvtorudest PVC Ø110÷160, SN-8 (T). Välistorustiku min kalle on 1:DN. Surveta PVC torud ühendatakse kummitihenditega muhvühendustega. Kaevudena kasutatakse sadevetel siledapõhjalisi teleskoopilisi kanalisatsioonikaeve D 400/315 mm malmluukidega (40T).
7. Välistulekustutus

Välistulekustutusvesi saadakse olemasolevast hüdrandikaevust nr. 523.

8. Tuletõrjeveevarustus

Hoone kuulub tulepüsivusklassi TP1.

Ehitises puhkenud tulekahju esmakustutuseks ja selle leviku piiramiseks projekteeritakse ehitisesisene tuletõrjeveevärk iseseisva süsteemina, mis koosneb kustutusvee torustikust ning sellele paigaldatud tuletõrjekraanidest (DN25, normvooluhulk 1,7 l/sek) ja nendega ühendatud joatoruga voolikutest. Tuletõrjevooliku pikkuseks on 30 m. Hoones kasutatavate voolikute pikkus on ühesugune. Tuletõrjekraani kõrgus põrandast on 1.35 m. Tuletõrjevoolikute kappide mõõt on 840x740x270 mm (kõrgus x laius x sügavus).

Ehitisesisese tuletõrjeveevärgi normaalseks tööks tuleb ette näha tuletõrjepumbad (põhipump ja reservpump). Tuletõrjepumbad paigutatakse tehnilisse ruumi nr.011.

Tuletõrjepumba käivitamine peab olema võimalik iga tuletõrjekraani juurest. Tuletõrjepumpade käivitusnupud peavad olema kaitstud juhusliku käivitamise eest. Tuletõrjepumba sisselülitamisel avaneb elektriajamiga siiber. 

Elektriajamiga siiber on paigaldatud veemõõdusõlme veearvestist mööda viivale torule, mille kaudu antakse vett tulekahju korral.

Tuletõrjeveevarustuses kasutatavate torustike materjaliks on tsingitud vee-gaasitorud.

Lisaks tuletõrjekraanidele paigaldatakse 6 kg – sed pulberkustutid, arvestusega 1 tulekustuti iga 200 m2 kohta, kuid vähemalt 2 tulekustutit igale korrusele.
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