	B. MATERJALIDE  JA  SEADMETE  SPETSIFIKATSIOON

(sisekanalisatsioon)

	JRK NR
	TOOTJA (TARNIJA)

Näiteks
	NIMETUS
	KOGUS

	
	
	PÄRNU MUUSEUMI AIT

Aida tn. 3, Pärnu
	

	San. seadmed on toodud siseveevarustuse spetsifikatsioonis.

	

	Kanalisatsioon

	1.
	
	Muhviga palstist (PVC/PP SN4) kanalisatsioonitoru DN32
	15 jm

	2.
	
	Muhviga palstist (PVC/PP SN4) kanalisatsioonitoru DN50
	70 jm

	3.
	
	Muhviga palstist (PVC/PP SN4) kanalisatsioonitoru DN75
	105 jm

	4.
	
	Muhviga palstist (PVC/PP SN8) kanalisatsioonitoru DN110
	120 jm

	5.
	
	Trapp DN50 (ujuva haisulukuga) 
	6 tk.

	6.
	
	Trapp DN75 (ujuva haisulukuga)
	4 tk.

	7.
	
	Põrandatrapp DN110 (nõudepesumasinale)
	1 tk.

	8.
	
	Tuulutuspüstiku otsak PP DN50
	2 tk.

	9.
	
	Tuulutuspüstiku otsak PP DN75
	3 tk.

	10.
	
	Tuulutuspüstiku otsak PP DN110
	1 tk.

	11.
	
	Kaanega puhastuskolmik püstikule D50
	4 tk.

	12.
	
	Kaanega puhastuskolmik püstikule D75
	5 tk.

	13.
	
	Kaanega puhastuskolmik püstikule D110
	4 tk.

	14.
	HL98
	Puhastusluuk D110 põrandaalusele kanalisatsioonikollektorile (puhastustoru otsa)
	8 tk.

	15.
	
	Tagasivooluklapp DN110
	2 tk.

	16.
	
	Isolatsioon, tuletõkkemansetid, põlved, üleminekud, kolmikud, puhastusluugid jne
	Vastavalt seletuskir-jale ja joonistele

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


