	B. MATERJALIDE  JA  SEADMETE  SPETSIFIKATSIOON

(välisvõrgud)

	JRK NR
	TOOTJA (TARNIJA)

Näiteks
	NIMETUS
	KOGUS

	
	
	PÄRNU MUUSEUMI AIT

Aida tn. 3, Pärnu
	

	Kanalisatsioon

	1.
	PipeLife
	Kanalisatsioonitoru De110, PVC SN8
	10 jm

	2.
	Fertil (REN1)
	Rasvapüüdur Q = 1 l/s, rasvakihi taseme kontrollseadmega +paigaldamiseks vajalikud materjalid (betoonist koormuste ühtlustusplaat mahuti peale, alusplaat-mahuti alla, ankrupoldid jms.)
	1 kompl

	Sajuveekanalisatsioon

	3.
	PipeLife
	Sajuveekanalisatioonitoru De110, PP SN8 
	3 jm

	4.
	PipeLife
	Sajuveekanalisatioonitoru De160, PP SN8
	25 jm

	5.
	PipeLife
	Sajuveekanalisatsiooni kontrollkaev D 400/315 mm PE, umbne malmkaas (kandejõuga 40 T)
	1 kompl

	6.
	HL
	Õuetrapp DN110
	1 kompl

	Veevarustus

	7.
	
	Plastsurvetoru PE PN10 De63 mm 
	30 jm

	8.
	
	Märkelint
	30 jm

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


