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SELETUSKIRI

1.Üldosa

1.1. Kasutatud ehitusnormid

Hoone konstruktsioonide projekteerimisel on kasutatud järmisi normdokumente:

EVS-EN 1990  
Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused

EVS 1991

Ehituskonstruktsioonide koormused

EVS 1992

Raudbetoonkonstruktsioonid

EVS 1993

Teraskonstruktsioonid

EVS 1995

Puitkonstruktsioonid

EVS 1996

Kivi konstruktsioonid

1.2. Koormused

Koormuste varutegurid

Koormuste varutegurid leitakse vastavalt EVS-EN 1990:2002 standardis esitatud nõuetele.

Kasuskoormused:

Klass C3 (muuseumid, näituseruumid) qk=5,0 kN/m2 Qk=4,0 kN

Hoidla kompaktriiulite puhul

qk=12,0 kN/m2

Omakaalukoormused

Omakaalukoormused leitakse vastavalt kavandatud konstruktsioonide raskusest ja lähtudes EPN 1.2.3 normist või EVS-EN 1991-1-1.

Lumekoormus

Lumekoormus leitakse vastavalt normile EPN 1.2.5 või standadile EVS-EN 1991-1-4. Normatiivne lumekoormus maapinnal Sk=1,5 kN/m2.

Tuulekoormus

Tuulekoormus leitakse vastavalt normile EPN 1.2.6 või standardile EVS-EV 1991-1-4.

Tuulerõhu baasväärtuse arvutamiseks on võetud ala C tuulekiiruse baasväärtus Vref=37 m/s.

1.3. Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded

Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded kande- ja piirdetarinditele peavad vastama Tarindi RYL 2000 nõuetele ja heale ehitustavale.

Pinnasetööde ja alustarindite ehituse üldised kvaliteedinõuded peavad vastama Maa RYL 2000 nõuetele ja heale ehitustavale. 

Kvaliteedi klass 2. Tarindi RYL 2000 ja Maa RYL 2000 klassifikatsioonis Klass 2: Elu, äri ja büroohooned või nendele vastavad ehitiseosad.

1.4. Heliisolatsioon

Sisepiirete nõutavad mürapidavused peavad vastama Eesti Projekteerimisnormide EPN 16.1 nõuetele. Ehituskonstruktsioonide ja tehnokommunikatsioonide (ventilatsioonitorustikud, keskküttetorustikud, vee- ja kanalisatsioonitorustikud, liftid) tehniline teostus peab olema teostatud selliselt, et seinte ja lagede heliisolatsioon jääb normide piiridesse.

1.5. Tolerantsid

ET-2 0103-0048
 Ehitustolerantsid. Tolerantside definetsioonid.

ET-2 0103-0062
 Ehitiste ja ehitusosade mõõtmesüsteem.

Projekteerimisalas, kus Eesti projekteerimisnormid on mittetäielikud või puuduvad kasutada Soome normatiive.

2. EHITUSGEOLOOGILINE ISELOOMUSTUS

Vundamendiuuring 2-korruselise hoone rekonstrueerimiseks tehti Tartu Projekt OÜ tellimisel OÜ REI Geotehnika poolt jaanuaris 2006.a.

Geoloogiline lõige.

Alljärgnevalt iseloomustatakse pinnaseid keldripõranda all geoloogilisel läbilõikel eraldatud kihtide kaupa (ülalt alla).

Kiht 1 - täitepinnas. Koosneb valdavalt mullast ja liivast veeriste, killustiku ja ehitusprahiga. Kihi paksus on 0,76…1.04 m.

Kiht 2 – kesktihe peenliiv. Kihi paksus 0,1…0,2 m.

Kiht 2A – kohev ja kesktihe peenliiv.

Pinnasevesi.

Vundamentide uuringute ajal oli pinnaseveetase 0,55m sügavusel keldri põrandast. N10 korrelatsioonist plaatkoormuskatsega saadud pinnase roomeläve suurus, mida võib võtta pinnasekandevõimeks ®, on pinnase R kihis 2A 170 kPa.

3. VUNDAMENDID

Olemasolevate vundamentide ehitus.

Olemasolev kandev post on laotud punasest tellisest lubimördil. Posti vundament on laiendiga, eendudes postist 0,12 m. Vundament toetub kesktihedale peenliivale (kiht 2). Post on rahuldavas olukorras, telliskivide vahed mördiga täidetud. 

Välisseina vundament on laotud tallast soklini tardkivimunakatest, edasi punastest ja silikaattellistest üksikute munakatega. Vundament on ilma laiendita. Vundamendi laius 0,95m. Vundament toetub kesktihedale peenliivale (kiht 2). Vundamendi visuaalsel uurimisel võib öelda, et välisseina vundamendid on rahuldavas olukorras, kohati esinevad üksikud praod. Kivide vahed on vajalik täita mördiga.

Välisseinte vundamendid säilitatakse. Säilitatakse sisepõikseinte vundamendid. Postide vundamendid lammutatakse. Olemasolevad vundamendid tugevdatakse mikrovaiadega R 38 N kandevõimega 150 kN, vaiade pikkus 18 m. Vaiade pikkus täpsustatakse vaiatööde käigus staatilise koormamisega. Postide alla tehakse uued r/b vundamendid. Seintel, kohtades kus toetuvad lae r/b talad, olemasolevad vundamendid tugevdada.

Keldrikorrusel esineb kogu ulatuses niiskusekahjustusi põrandates ja keldri seintes. Niiskusekahjustuste põhjuseks on kapilaarvee tõus põrandasse ja keldriseina.

Olemasolevad keldriseinad remonditakse ja tasandatakse lubimördiga. Keldriseinad arhiiviruumide ja hoidlate osas soojustatakse seest poolt 150mm paksuselt Thermisol EPS soojustusplaatidega. Keldriseina ja soojustuse vahele jäetakse 50mm ventileeritav õhkvahe.

Väljastpoolt keldriseinad kaevatakse lahti, puhastatakse pinnasest, tasandatakse lubimördiga ja tehakse vertikaalne hüdroisolatsioon. Vertikaalne hüdroisolatsioon on soovitav teostada kaasaegsel Saksa firma Remmersi tehnoloogial.

· Keldrisein puhastada, täielikult eemaldada naket vähendavad osakesed ja tasandada lubimördiga.

· Kruntimine materjaliga Aida-Kiesol kulunormiga 150-200 ml/m2 kohta.

· Nakkesilla teostamine materjaliga Sulfatexschlämme võõpamismeetodil.

· Veel kuivamata nakkesillale teostada vajadusel tasandused ja pragude täitmised materjaliga Dichtspachtel.

· Nakkesild 1K Elastoschlämmega õhukese kihina kanda pahteldusmeetodil kogu hüdroisoleeritavale pinnale. Kulunorm             ca 1,6-2 kg/m2 kohta.

· Peale kuivamisaega kanda täistasapinnaliselt bituumenpakskihtkate Profi Baudicht kulunormiga min. 4 kg/m2 kohta.

4. VAHELAED, R/B KARKASS

Olemasoleva hoone konstruktiivne skeem koosneb kandvatest välisseintest, siseseintest ja puidust kandekonstruktsioonidest. Välis ja siseseinad on tellistest. Vahelaed on puidust. Kõik puitlaed ja puitpostid demonteeritakse. Puitraamidest sisekarkass asendatakse monoliitraudbetoonist konstruktsiooniga.

Vahelaed on projekteeritud monoliitraudbetoonist. Raudbetoonist talad toetuvad r/b postidele, sise- ja välisseintele. Plaadipaksus 15cm. Betooni klass C 30/37, armatuuri klass A 400 HW. Liftišahti seinad on monoliitraudbetoonist paksusega 200mm. 

5. TREPID

Kõik sise ja välistrepid on monoliitraudbetoonist. Betooni klass C 30/37, armatuuri klass A 400 HW.

6. KATUSLAGI

Katusekate on tsingitud sileplekist. Kandev konstruktsioon teraskanttorudest 150x150x6, mis toetuvad postidele. Soojustus mineraalvillast paksusega 250mm. Kandevkonstruktsioonid on kaitstud tulekindla GYPROC-plaatidega 2 kihti kahelt poolt. 

7. PÕRANDAD

Ruumides kasutatakse WIRSBO põrandaküttesüsteemi ja põrandakonstruktsiooni. Raudbetoonist vahelaele paigaldatakse polüstereenplaatidest soojusisolatsioon paksusega 50mm, küttetorud          Ø 20mm paigaldatakse kinnitus lintidega, torude peale paigaldatakse sarrusvõrk ja seejarel betoneeritakse. 

Olemasolevad keldri põrandad tuleb kogu ulatuses lammutada ja ehitada uued küttega põrandad niiskusetõkke ja soojustusega, vt. joonis K-17. Niiskusetõkkeks on soovitav kasutada kaasaegseid Remmersi hüdroisolatsioonimaterjale ja tehnoloogiat.
Põranda hüdroisolatsiooni teostamist soovitame alljärgnevalt:

uue valatava betoonpõranda pinnale kanda materjal Aida Kiesol. Aida Kiesol on ka ühtlasi krundiks järgnevale nakkesillale Krundi kulunorm  ca 150-200 ml/m2 kohta. 

Järgnevalt nakkesilla teostamine materjaliga Sulfatexschlämme. Kuna mineraalne hüdroisoloatsioonivõõp Sulfatexschlämme talub ka  negatiivset, ehk siis antud olukorras altpoolt mõjuvat niiskust, on selle kihi teostamine igati vajalik. Materjali kulunorm ca 1,6-2kg/m2 kohta. Teostamine täistasapinnaliselt ka ülespöördena seinapinnale.

Värskesse nakkekihti teostada põranda- seinapinna ühenduskohas teostada nn. nurgaraadius materjaliga Dichtspachtel. Materjali kulu        ca 3 kg/1jm kohta. Selliselt saame tagada paigaldatava hüdroisolatsioonikihi õige paksuse ka põranda seina ülminekukohas.

