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Materjalide spetsifikatsioon

Grupid: Grupp1

Wirsbo kood

Artikkel

Kasutaja kood

Kogus

Ühik

300200006

Wirsbo-pePEX 20x2, 120 m

120

m

300200009

Wirsbo-pePEX 20x2,  480 m

8160

m

410088020

Toru paindetugi 20mm

214

tk

410086033

Sidumistraat (250 tk/pakis)

65

pakk

410080350

Kapp 2-6 ringi, Wirsbo

4

tk

410080351

Kapp 7-12 ringi, Wirsbo

11

tk

410082002

Kollektor 2WGF - 20

9

paar

410082003

Kollektor 3WGF - 20

11

paar

410082004

Kollektor 4WGF - 20

14

paar

410080002

Nurkventiil WGF

4

paar

410080001

Otseventiil WGF

11

paar

410080003

Kollektori ots WGF

15

paar

410080004

Kollektori kandja WGF

15

paar

Tüüp

Dim

Pikkus

Magistraaltorud

STEEL BS1387/DIN2440

65

59

Wirsbo-evalPEX Q&E, ISO

25

2

Wirsbo-evalPEX Q&E, ISO

32

2

Wirsbo-evalPEX Q&E, ISO

40

40

Wirsbo-evalPEX Q&E, ISO

50

56

Wirsbo-evalPEX Q&E, ISO

63

70

FooterLabel
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Wirsbo põrandküttesüsteem

Vooluhulgad ja rõhukaod - Aida tn 3, Pärnu

Grupp1

Arvutusmeetod: Nordic

Väljatrükk on tehtud järgmiste kriteeriumite alusel:

 KOLLEKTOR: Kol. 1.1

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

                Dimen-     Ruumi Soojus- Konstrukt-   Põranda-         Ventiili       Rõhu-

Nimi     Pikkus sioon Samm temp. koormus sioon        kate             pöörded    Q   kadu 

              m    mm   mm   °C   W/m²                                          l/s   kPa

Kontur1      78    20  250  21,0     60  Armatuurvõrk Plaadid             2,2  0,056   6,2

Kontur2      80    20  250  21,0     50  Armatuurvõrk Plaadid             1,9  0,048   4,8

Kontur3      66    20  250  21,0     80  Armatuurvõrk Plaadid             2,3  0,064   6,4

Kontur4      63    20  250  21,0     80  Armatuurvõrk Plaadid             2,3  0,061   5,6

Kontur5      83    20  250  21,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             2,8  0,085  13,5

 Rõhukadu:                  17,670 kPa

 Vooluhulk:                  0,314 l/s

 Tasakaalustatud rõhukadu:  73,412 kPa

 Max vee temp:               38,2 °C

 Max põranda temp:           28,8 °C

 KOLLEKTOR: Kol. 2.1

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

                Dimen-     Ruumi Soojus- Konstrukt-   Põranda-         Ventiili       Rõhu-

Nimi     Pikkus sioon Samm temp. koormus sioon        kate             pöörded    Q   kadu 

              m    mm   mm   °C   W/m²                                          l/s   kPa

Kontur1      64    20  250  20,0     80  Armatuurvõrk Plaadid             2,3  0,062   5,9

Kontur2      95    20  250  21,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             3,0  0,097  19,7

Kontur3      52    20  250  21,0     80  Armatuurvõrk Plaadid             2,0  0,050   3,3

Kontur4      40    20  250  21,0     40  Armatuurvõrk Plaadid             0,9  0,019   0,5

Kontur5      90    20  250  20,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             2,9  0,092  17,0

Kontur6      78    20  250  20,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             2,7  0,080  11,4

Kontur7      99    20  300  20,0     70  Armatuurvõrk Plaadid             3,0  0,100  21,9

Kontur8     102    20  300  20,0     50  Armatuurvõrk Plaadid             2,6  0,074  13,2

 Rõhukadu:                  27,667 kPa

 Vooluhulk:                  0,574 l/s
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 Tasakaalustatud rõhukadu:  70,824 kPa

 Max vee temp:               38,2 °C

 Max põranda temp:           28,8 °C

 KOLLEKTOR: Kol. 3.1

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

                Dimen-     Ruumi Soojus- Konstrukt-   Põranda-         Ventiili       Rõhu-

Nimi     Pikkus sioon Samm temp. koormus sioon        kate             pöörded    Q   kadu 

              m    mm   mm   °C   W/m²                                          l/s   kPa

Kontur1      88    20  250  20,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             2,9  0,090  16,0

Kontur2      76    20  250  20,0     80  Armatuurvõrk Plaadid             2,6  0,073   9,5

Kontur3      99    20  250  20,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             3,0  0,101  22,2

Kontur4      70    20  250  21,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             2,6  0,072   8,4

Kontur5      98    20  250  21,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             3,0  0,100  21,5

Kontur6      69    20  250  21,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             2,5  0,071   8,1

Kontur7      75    20  250  20,0     60  Armatuurvõrk Plaadid             2,2  0,054   5,6

 Rõhukadu:                  28,090 kPa

 Vooluhulk:                  0,562 l/s

 Tasakaalustatud rõhukadu:  68,421 kPa

 Max vee temp:               38,2 °C

 Max põranda temp:           28,8 °C

 KOLLEKTOR: Kol. 0.1

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

                Dimen-     Ruumi Soojus- Konstrukt-   Põranda-         Ventiili       Rõhu-

Nimi     Pikkus sioon Samm temp. koormus sioon        kate             pöörded    Q   kadu 

              m    mm   mm   °C   W/m²                                          l/s   kPa

Kontur1      80    20  250  21,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             2,9  0,082  12,2

Kontur2      81    20  250  21,0     80  Armatuurvõrk Plaadid             2,9  0,078  11,4

Kontur3      73    20  250  21,0     80  Armatuurvõrk Plaadid             2,8  0,070   8,5

Kontur4      84    20  250  21,0     80  Armatuurvõrk Plaadid             2,9  0,081  12,6

Kontur5      86    20  250  21,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             3,0  0,088  14,9

Kontur6      77    20  250  21,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             2,9  0,079  11,0

Kontur7      60    20  250  21,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             2,6  0,061   5,5

Kontur8      92    20  250  21,0     80  Armatuurvõrk Plaadid             3,0  0,089  16,2

 Rõhukadu:                  20,726 kPa

 Vooluhulk:                  0,628 l/s

 Tasakaalustatud rõhukadu:  50,295 kPa

 Max vee temp:               38,2 °C

 Max põranda temp:           28,8 °C

 KOLLEKTOR: Kol. 1.2

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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                Dimen-     Ruumi Soojus- Konstrukt-   Põranda-         Ventiili       Rõhu-

Nimi     Pikkus sioon Samm temp. koormus sioon        kate             pöörded    Q   kadu 

              m    mm   mm   °C   W/m²                                          l/s   kPa

Kontur1      83    20  250  21,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             3,0  0,085  13,5

Kontur2      26    20  250  21,0     75  Armatuurvõrk Plaadid             1,3  0,023   0,4

 Rõhukadu:                  17,670 kPa

 Vooluhulk:                  0,109 l/s

 Tasakaalustatud rõhukadu:  50,017 kPa

 Max vee temp:               38,2 °C

 Max põranda temp:           28,8 °C

 KOLLEKTOR: Kol. 2.2

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

                Dimen-     Ruumi Soojus- Konstrukt-   Põranda-         Ventiili       Rõhu-

Nimi     Pikkus sioon Samm temp. koormus sioon        kate             pöörded    Q   kadu 

              m    mm   mm   °C   W/m²                                          l/s   kPa

Kontur1      73    20  250  21,0     30  Armatuurvõrk Plaadid             1,4  0,026   1,5

Kontur2      48    20  250  21,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             2,3  0,049   2,9

Kontur3      61    20  250  21,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             2,6  0,062   5,7

Kontur4      40    20  250  21,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             2,0  0,041   1,8

Kontur5      87    20  250  21,0     80  Armatuurvõrk Plaadid             3,0  0,084  13,9

Kontur6      96    20  250  20,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             3,2  0,098  20,3

Kontur7      84    20  250  20,0     70  Armatuurvõrk Plaadid             2,8  0,071  10,0

Kontur8      51    20  250  20,0     50  Armatuurvõrk Plaadid             1,6  0,031   1,4

Kontur9      72    20  250  21,0     30  Armatuurvõrk Plaadid             1,4  0,026   1,5

 Rõhukadu:                  25,912 kPa

 Vooluhulk:                  0,489 l/s

 Tasakaalustatud rõhukadu:  47,753 kPa

 Max vee temp:               38,2 °C

 Max põranda temp:           28,8 °C

 KOLLEKTOR: Kol. 3.2

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

                Dimen-     Ruumi Soojus- Konstrukt-   Põranda-         Ventiili       Rõhu-

Nimi     Pikkus sioon Samm temp. koormus sioon        kate             pöörded    Q   kadu 

              m    mm   mm   °C   W/m²                                          l/s   kPa

Kontur1      89    20  250  21,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             3,1  0,091  16,4

Kontur2      74    20  250  21,0     80  Armatuurvõrk Plaadid             2,8  0,071   8,8

Kontur3      72    20  250  21,0     70  Armatuurvõrk Plaadid             2,6  0,061   6,5

Kontur4      77    20  250  21,0     80  Armatuurvõrk Plaadid             2,9  0,074   9,9

Kontur5      89    20  250  21,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             3,1  0,091  16,4

Kontur6      98    20  250  21,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             3,2  0,100  21,5

Kontur7      89    20  250  21,0     80  Armatuurvõrk Plaadid             3,0  0,086  14,8
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Kontur8      86    20  250  21,0     70  Armatuurvõrk Plaadid             2,9  0,072  10,6

Kontur9      37    20  250  21,0     60  Armatuurvõrk Plaadid             1,5  0,027   0,8

 Rõhukadu:                  27,276 kPa

 Vooluhulk:                  0,674 l/s

 Tasakaalustatud rõhukadu:  47,075 kPa

 Max vee temp:               38,2 °C

 Max põranda temp:           28,8 °C

 KOLLEKTOR: Kol. 0.3

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

                Dimen-     Ruumi Soojus- Konstrukt-   Põranda-         Ventiili       Rõhu-

Nimi     Pikkus sioon Samm temp. koormus sioon        kate             pöörded    Q   kadu 

              m    mm   mm   °C   W/m²                                          l/s   kPa

Kontur1      67    20  300  21,0     60  Armatuurvõrk Plaadid             2,6  0,058   5,6

Kontur2      79    20  300  21,0     60  Armatuurvõrk Plaadid             2,9  0,068   8,9

Kontur3      76    20  300  21,0     70  Armatuurvõrk Plaadid             3,0  0,077  10,4

Kontur4      94    20  250  20,0     50  Armatuurvõrk Plaadid             2,6  0,057   7,6

Kontur5      62    20  250  20,0     50  Armatuurvõrk Plaadid             2,0  0,037   2,4

 Rõhukadu:                  13,835 kPa

 Vooluhulk:                  0,297 l/s

 Tasakaalustatud rõhukadu:  39,971 kPa

 Max vee temp:               35,9 °C

 Max põranda temp:           27,5 °C

 KOLLEKTOR: Kol. 1.4

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

                Dimen-     Ruumi Soojus- Konstrukt-   Põranda-         Ventiili       Rõhu-

Nimi     Pikkus sioon Samm temp. koormus sioon        kate             pöörded    Q   kadu 

              m    mm   mm   °C   W/m²                                          l/s   kPa

Kontur1      48    20  250  21,0     75  Armatuurvõrk Plaadid             2,2  0,043   2,4

Kontur2      78    20  250  21,0     75  Armatuurvõrk Plaadid             2,9  0,070   9,1

Kontur3      70    20  250  21,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             2,9  0,072   8,4

Kontur4      51    20  250  21,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             2,5  0,052   3,5

Kontur5      66    20  250  21,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             2,9  0,068   7,1

Kontur6      48    20  250  21,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             2,4  0,049   2,9

Kontur7      76    20  250  21,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             3,0  0,078  10,6

 Rõhukadu:                  14,054 kPa

 Vooluhulk:                  0,432 l/s

 Tasakaalustatud rõhukadu:  38,162 kPa

 Max vee temp:               38,2 °C

 Max põranda temp:           28,8 °C


[image: image6.wmf]5

Kuupäev

17.05.2006

(Unknown)

Meie esindaja

Aida tn 3, 

Projekti nr:

Teie esindaja

Lk

Asukoht:

Aadress:

Tellija:

Objekti tüüp:

Projekti ID:

Pärnu Muuseum

 KOLLEKTOR: Kol. 2.4

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

                Dimen-     Ruumi Soojus- Konstrukt-   Põranda-         Ventiili       Rõhu-

Nimi     Pikkus sioon Samm temp. koormus sioon        kate             pöörded    Q   kadu 

              m    mm   mm   °C   W/m²                                          l/s   kPa

Kontur1      41    20  300  20,0     50  Armatuurvõrk Plaadid             1,8  0,030   1,0

Kontur2      96    20  300  20,0     50  Armatuurvõrk Plaadid             3,0  0,069  11,2

Kontur3      57    20  250  21,0     30  Armatuurvõrk Plaadid             1,3  0,021   0,8

Kontur4      44    20  250  21,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             2,3  0,045   2,3

Kontur5      98    20  250  20,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             3,4  0,100  21,5

Kontur6      83    20  250  20,0     80  Armatuurvõrk Plaadid             3,1  0,080  12,2

Kontur7      84    20  300  20,0     80  Armatuurvõrk Plaadid             3,3  0,097  17,5

Kontur8      69    20  250  21,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             3,0  0,071   8,1

Kontur9      81    20  250  21,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             3,1  0,083  12,6

 Rõhukadu:                  27,351 kPa

 Vooluhulk:                  0,596 l/s

 Tasakaalustatud rõhukadu:  35,312 kPa

 Max vee temp:               38,2 °C

 Max põranda temp:           28,8 °C

 KOLLEKTOR: Kol. 3.4

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

                Dimen-     Ruumi Soojus- Konstrukt-   Põranda-         Ventiili       Rõhu-

Nimi     Pikkus sioon Samm temp. koormus sioon        kate             pöörded    Q   kadu 

              m    mm   mm   °C   W/m²                                          l/s   kPa

Kontur1      25    20  250  21,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             1,6  0,026   0,5

Kontur2      15    20  250  21,0     80  Armatuurvõrk Plaadid             1,0  0,014   0,1

Kontur3      93    20  300  21,0     70  Armatuurvõrk Plaadid             3,3  0,094  18,3

Kontur4      98    20  250  21,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             3,7  0,100  21,5

Kontur5      96    20  300  21,0     80  Armatuurvõrk Plaadid             5,0  0,111  25,3

Kontur6      84    20  300  21,0     80  Armatuurvõrk Plaadid             3,3  0,097  17,4

Kontur7      74    20  250  21,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             3,1  0,076   9,8

Kontur8      71    20  300  21,0     80  Armatuurvõrk Plaadid             3,1  0,082  10,9

 Rõhukadu:                  32,369 kPa

 Vooluhulk:                  0,601 l/s

 Tasakaalustatud rõhukadu:  32,369 kPa

 Max vee temp:               38,2 °C

 Max põranda temp:           28,8 °C

 KOLLEKTOR: Kol. 0.2

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

                Dimen-     Ruumi Soojus- Konstrukt-   Põranda-         Ventiili       Rõhu-
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Nimi     Pikkus sioon Samm temp. koormus sioon        kate             pöörded    Q   kadu 

              m    mm   mm   °C   W/m²                                          l/s   kPa

Kontur1      53    20  300  21,0     70  Armatuurvõrk Plaadid             2,5  0,054   3,8

Kontur2      55    20  300  21,0     60  Armatuurvõrk Plaadid             2,3  0,048   3,2

Kontur3      73    20  300  21,0     60  Armatuurvõrk Plaadid             2,7  0,063   7,1

 Rõhukadu:                   9,427 kPa

 Vooluhulk:                  0,165 l/s

 Tasakaalustatud rõhukadu:  41,848 kPa

 Max vee temp:               35,9 °C

 Max põranda temp:           27,5 °C

 KOLLEKTOR: Kol. 1.3

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

                Dimen-     Ruumi Soojus- Konstrukt-   Põranda-         Ventiili       Rõhu-

Nimi     Pikkus sioon Samm temp. koormus sioon        kate             pöörded    Q   kadu 

              m    mm   mm   °C   W/m²                                          l/s   kPa

Kontur1      88    20  250  21,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             3,2  0,090  15,9

Kontur2      74    20  250  21,0     75  Armatuurvõrk Plaadid             2,9  0,067   7,9

Kontur3      80    20  250  21,0     75  Armatuurvõrk Plaadid             3,0  0,072   9,8

Kontur4      77    20  250  21,0     75  Armatuurvõrk Plaadid             2,9  0,070   8,8

Kontur5      68    20  250  21,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             2,9  0,070   7,7

Kontur6      47    20  250  21,0     75  Armatuurvõrk Plaadid             2,2  0,042   2,2

Kontur7      73    20  250  21,0     75  Armatuurvõrk Plaadid             2,8  0,066   7,6

Kontur8      95    20  250  21,0     75  Armatuurvõrk Plaadid             3,1  0,086  15,8

Kontur9      90    20  250  21,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             3,2  0,092  16,9

 Rõhukadu:                  21,825 kPa

 Vooluhulk:                  0,655 l/s

 Tasakaalustatud rõhukadu:  39,084 kPa

 Max vee temp:               38,2 °C

 Max põranda temp:           28,8 °C

 KOLLEKTOR: Kol. 2.3

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

                Dimen-     Ruumi Soojus- Konstrukt-   Põranda-         Ventiili       Rõhu-

Nimi     Pikkus sioon Samm temp. koormus sioon        kate             pöörded    Q   kadu 

              m    mm   mm   °C   W/m²                                          l/s   kPa

Kontur1      83    20  250  20,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             3,1  0,085  13,6

Kontur2      74    20  250  20,0     70  Armatuurvõrk Plaadid             2,8  0,062   7,0

Kontur3      60    20  250  20,0     50  Armatuurvõrk Plaadid             2,0  0,036   2,2

Kontur4      79    20  250  20,0     30  Armatuurvõrk Plaadid             1,7  0,028   1,9

Kontur5      70    20  250  21,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             2,9  0,072   8,4

Kontur6      50    20  250  21,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             2,5  0,051   3,3

Kontur7      82    20  250  20,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             3,1  0,084  13,1
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Kontur8      98    20  300  20,0     70  Armatuurvõrk Plaadid             3,3  0,099  21,3

Kontur9      60    20  250  21,0     30  Armatuurvõrk Plaadid             1,3  0,022   0,9

 Rõhukadu:                  26,940 kPa

 Vooluhulk:                  0,540 l/s

 Tasakaalustatud rõhukadu:  37,981 kPa

 Max vee temp:               38,2 °C

 Max põranda temp:           28,8 °C

 KOLLEKTOR: Kol. 3.3

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

                Dimen-     Ruumi Soojus- Konstrukt-   Põranda-         Ventiili       Rõhu-

Nimi     Pikkus sioon Samm temp. koormus sioon        kate             pöörded    Q   kadu 

              m    mm   mm   °C   W/m²                                          l/s   kPa

Kontur1     102    20  250  21,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             3,7  0,104  24,0

Kontur2      75    20  250  21,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             3,0  0,077  10,2

Kontur3      72    20  250  21,0     80  Armatuurvõrk Plaadid             2,9  0,069   8,2

Kontur4      89    20  250  21,0     70  Armatuurvõrk Plaadid             3,1  0,075  11,7

Kontur5      96    20  250  21,0     80  Armatuurvõrk Plaadid             3,2  0,093  18,2

Kontur6     101    20  250  21,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             3,6  0,103  23,4

Kontur7      95    20  250  21,0     85  Armatuurvõrk Plaadid             3,3  0,097  19,7

Kontur8      96    20  300  21,0     80  Armatuurvõrk Plaadid             4,2  0,111  25,3

Kontur9      98    20  300  21,0     70  Armatuurvõrk Plaadid             3,4  0,099  21,2

 Rõhukadu:                  32,369 kPa

 Vooluhulk:                  0,829 l/s

 Tasakaalustatud rõhukadu:  35,552 kPa

 Max vee temp:               38,2 °C

 Max põranda temp:           28,8 °C

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 MAGISTRAALTORUDE ANDMED

                                                Pikkus     Vooluhulk  R x L      T.tegur 

 Algus          Lõpp           Dimensioon       [m]        [l/s]      [kPa]      [kPa]     

 Start          T 1            DN 65            2x0,5      7,463      0,720      10,004      

 T 1            T 2            EVAL 63          2x1,0      1,450      0,194      0,747       

 T 2            Kol. 1.1       EVAL 32          2x0,5      0,314      0,162      0,358       

 T 2            T 3            EVAL 50          2x4,0      1,136      1,521      0,772       

 T 3            Kol. 2.1       EVAL 40          2x1,0      0,574      0,328      0,487       

 T 3            Kol. 3.1       EVAL 40          2x8,0      0,562      2,520      0,698       

 T 1            T 4            DN 65            2x16,0     6,014      15,076     6,495       

 T 4            T 5            EVAL 63          2x3,0      1,899      0,948      1,283       

 T 5            Kol. 0.1       EVAL 40          2x0,5      0,628      0,193      0,584       
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 T 5            T 6            EVAL 63          2x3,0      1,271      0,460      0,383       

 T 6            Kol. 1.2       EVAL 25          2x0,5      0,109      0,086      0,125       

 T 6            T 7            EVAL 50          2x3,0      1,162      1,190      0,809       

 T 7            Kol. 2.2       EVAL 40          2x0,5      0,489      0,123      0,354       

 T 7            Kol. 3.2       EVAL 50          2x5,0      0,674      0,744      0,411       

 T 4            T 8            DN 65            2x13,0     4,114      5,831      1,824       

 T 8            T 12           EVAL 63          2x12,0     1,926      3,890      1,319       

 T 12           Kol. 0.3       EVAL 32          2x0,5      0,297      0,147      0,321       

 T 12           T 13           EVAL 63          2x4,0      1,629      0,958      0,943       

 T 13           Kol. 1.4       EVAL 40          2x0,5      0,432      0,098      0,278       

 T 13           T 14           EVAL 50          2x4,0      1,196      1,671      0,856       

 T 14           Kol. 2.4       EVAL 40          2x0,5      0,596      0,175      0,524       

 T 14           Kol. 3.4       EVAL 40          2x8,0      0,601      2,843      0,798       

 T 8            T 9            EVAL 63          2x4,0      2,188      1,632      1,702       

 T 9            Kol. 0.2       EVAL 25          2x0,5      0,165      0,181      0,284       

 T 9            T 10           EVAL 63          2x4,0      2,024      1,418      0,971       

 T 10           Kol. 1.3       EVAL 40          2x0,5      0,655      0,208      0,633       

 T 10           T 11           EVAL 63          2x4,0      1,369      0,701      0,666       

 T 11           Kol. 2.3       EVAL 40          2x0,5      0,540      0,147      0,431       

 T 11           Kol. 3.3       EVAL 50          2x12,0     0,829      2,591      0,414       

 DN    - STEEL BS1387/DIN2440

 EVAL  - Wirsbo-evalPEX Q&E, ISO

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 LÕPPTULEMUSED

 Kollektori tüüp:           WGF2-4                        

 Kogu võimsus:            156,206 kW

 Kogu rõhukadu:            85,598 kPa

 Kogu vooluhulk:            7,463 l/s

 Max vee temp:               38,2 °C

 Delta temp:                  5,0 °C

 Max põranda temp:           28,8 °C

 Torustiku kogumaht:       2049,2 l
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Wirsbo põrandküttesüsteem

Skeem - Aida tn 3, Pärnu

Start

SS

T 1

0,5m DN 65

Kol. 1.1

0,5m EVAL 32

5 ring(i)

T 2

1,0m EVAL 63

T 3

4,0m EVAL 50

Kol. 2.1

1,0m EVAL 40

8 ring(i)

Kol. 3.1

8,0m EVAL 40

7 ring(i)

T 4

16,0m DN 65

T 5

3,0m EVAL 63

Kol. 0.1

0,5m EVAL 40

8 ring(i)

T 6

3,0m EVAL 63

Kol. 1.2

0,5m EVAL 25

2 ring(i)

T 7

3,0m EVAL 50

Kol. 2.2

0,5m EVAL 40

9 ring(i)

Kol. 3.2

5,0m EVAL 50

9 ring(i)

T 8

13,0m DN 65

T 9

4,0m EVAL 63

Kol. 0.2

0,5m EVAL 25

3 ring(i)

T 10

4,0m EVAL 63

Kol. 1.3

0,5m EVAL 40

9 ring(i)

T 11

4,0m EVAL 63

Kol. 2.3

0,5m EVAL 40

9 ring(i)

Kol. 3.3

12,0m EVAL 50

9 ring(i)

T 12

12,0m EVAL 63

Kol. 0.3

0,5m EVAL 32

5 ring(i)

T 13

4,0m EVAL 63

Kol. 1.4

0,5m EVAL 40

7 ring(i)

T 14

4,0m EVAL 50

Kol. 2.4

0,5m EVAL 40

9 ring(i)

Kol. 3.4

8,0m EVAL 40

8 ring(i)


